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Der Ufervegetationspflegeplan:
Ein Werkzeug zur Optimierung der
Gewadsserunterhaltung

Einfiihrung

Die Pflege der Ufervegetation zéhlt zu den Aufgaben der Gewis-
serunterhaltung. Ufervegetation zeichnet sich durch rasches,
dichtes Wachstum und eine verhdltnismafRig kurze Lebensdauer
der Geholze aus. Die Vegetation ist angepasst an regelméRige
Stérungen durch Hochwasser und besitzt dementsprechend ein
sehr hohes Regenerations- und Wiederansiedlungspotenzial.

Ufergeholze entlang von FlieBgewéssern erfiillen aus 6ko-
logischer und wasserwirtschaftlicher Sicht wichtige Funktio-
nen: Fischen, Vogeln, Insekten und Kleinsdugern dient der
Uferbewuchs direkt und indirekt als Lebensraum und Nah-
rungslieferant (Altholz, Totholz, Einstand, Nistplétze, Blatt-
masse, Friichte und Samen). Gehélze sichern den Uferbereich
mechanisch, strukturieren die Uferlinie und tragen abhéngig
von ihrem Standort im Flussprofil mafgeblich zur Beschattung
der Gewdsser bei. Damit kann eine unzuldssige Gewdisserer-
warmung vermieden werden, was sich positiv auf die Gewas-
serglite (der gewdssertypischen Nahrstoffverhéltnisse) aus-
wirkt. Gleichzeitig konnen aufgrund der Beschattung durch die
Geholze Pflegeeingriffe an der Boschung selbst (Boschungs-
mahd) und im Gewdssers (Entkrauten) deutlich reduziert bzw.
génzlich ausgesetzt werden. Naturnahe, strukturreiche Auwél-
der fordern den Riick-

Entwicklung eines Ufergehdlzsaumes toleriert, der jedoch teil-
weise die Uberflutungsgefahrdung erhéhte. Insbesondere als
Folge der grolen Hochwésser ab dem Jahr 2002 mussten in Os-
terreich an vielen Gewésserabschnitten Geholzsdume aufgrund
der Rechtslage (giiltige Wasserrechtsbescheide) wieder besei-
tigt werden, um den konsensgeméRen Zustand wiederherzu-
stellen.

Vor dem Hintergrund begrenzter Geldmittel laufen bereits
seit einigen Jahren verstirkt Uberlegungen, wie man bei der
Ufervegetationspflege wasserwirtschaftliche, 6kologische und
finanzielle Anliegen optimieren kann. Ufervegetationspflege-
pline koénnen helfen, die Balance zwischen Gewésserunterhal-
tungsverpflichtung, Okologie und Hochwasserschutz bei
gleichzeitiger Kostenminimierung herzustellen.

Methode

Die vorgestellte Methode ist fiir Flussabschnitte von mehreren
hundert Metern Linge bis zu ganzen Fliissen anwendbar.
Grundsétzlich ist es sinnvoller, grof3ere Gebiete bzw. lédngere
Flussabschnitte in vorgestellter Art und Weise zu betrachten.
Fiir den Ufervegetationspflegeplan wird das Gewésser in Ab-
schnitte unterteilt. Fiir diese Abschnitte wird die rdumliche Si-

halt von Hochwéssern
(Retention). Der Hoch-

. Arbeitsschritte Ergebnisse
wasserabfluss wird ver- Grundisgion .
Iangsamt,_ AbﬂPSSSplt' Definition der Situationstypen
zen reduziert, Teilwellen S filr das Gewdisser
werden zeitlich entzerrt. Situationstypen | | (gack 2;',',';‘;’:,3‘;%3,%‘:{"“"“

Durch das Inkrafttre-
ten der EG-Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL),
die den guten Okologi-
schen Zustand (bzw. das
gute dkologische Poten-
zial) far alle Gewdésser
bis zum Jahr 2021 for-
dert, besteht zudem
auch die gesetzliche Ver-
pflichtung, Ufergehélze
als wesentliche Voraus-
setzung fiir 6kologisch
intakte Gewdasser zu for-
dern.

Mit steigendem oko-
logischem Bewusstsein
wurde in den letzten 20
Jahren auch an den re-
gulierten Gewdssern in
gewissem Umfang die
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Bild 1: Schematischer Ablauf zur Erstellung des Ufervegetationspflegeplans
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tuation beschrieben und der Zielzustand der Ufervegetation
definiert. Dariiber hinaus wird festgelegt, mit welchen Pflege-
mafinahmen dieser erreicht wird und in welchen Zeitinterval-
len gepflegt werden soll. Die exakte Ausfiihrung der MaRnah-
men, wie z.B. die Auswahl des konkret zu entfernenden Bau-
mes, obliegt dem fachkundigen Ausfiihrenden.

Der Ufervegetationspflegeplan wird in mehreren Arbeits-
schritten erstellt (siehe Bild 1). Als erstes werden sogenannte
Situationstypen fiir das Gewésser anhand der Raumverfiigbar-
keit und Uberflutungsgefihrdung néher definiert, die fiir das
jeweilige Untersuchungsgebiet angepasst werden. Hinsichtlich
Raumverfiigbarkeit werden Ortsstrecken, Ubergangsstrecken
und Naturstrecken unterschieden:
® Ortsstrecken: Gewdsser im unmittelbaren Siedlungsgebiet.

Schwerpunkt der Ufervegetationspflege liegt hier in der Si-

cherung des ordnungsgeméfen Wasserabflusses und der

genehmigten Gewdédssernutzungen.

® I"Ibergangsstrecken: Gewisserstrecken im Ubergangsbe-
reich zwischen Siedlungsgebiet und Naturstrecken, dessen
Umland in der Regel landwirtschaftlich genutzt werden.
Trotz héherer Raumverfiigbarkeit kénnen Einschriinkungen
aufgrund vor Hochwassern zu schiitzenden, flussab gelege-
nen Siedlungs- oder Gewerbegebieten bestehen.

@ Naturstrecken: Gewdsserstrecken in der freien Landschaft
von hohem 6kologischen Wert bzw. hohem &kologischen
Potenzial. In der Regel handelt es sich hier um landwirt-
schaftlich genutzte oder bewaldete Gebiete.

Das zweite Unterscheidungsmerkmal fiir die Situations-
typen ist die Uberflutungsgefihrdung. Eine hohe Uberflu-
tungsgefahrdung bedeutet, dass bei Hochwiissern kein Frei-
bord vorhanden ist und dass ein Gewisser bei Hochwiissern
nicht ausufern darf (Schutzobjekte, rechtliche Verpflichtun-
gen). Unter einer mittleren Uberflutungsgefahrdung versteht
man Abschnitte mit geringem Freibord bzw. wenn bei Ausufe-
rungen Schutzobjekte mittleren Ranges gefihrdet sind (nie-
derrangige Infrastruktur, landwirtschaftliche Gebidude etc.).
Eine geringe Uberflutungsgefihrdung ist dann gegeben, wenn
entweder ausreichend Freibord besteht oder bei Ausuferungen
im Hochwasserfall keine hochrangigen Schutzobjekte gefihr-
det bzw. gegen keine rechtlichen Verpflichtungen verstoRen
wird. Insgesamt ergeben sich aus der Raumverfiigbarkeit und
der Uberflutungsgefihrdung neun verschiedene Situations-
typen.

Unter Verwendung wasserwirtschaftlicher Planungen, die
fiir das Gewasser vorliegen, werden die Situationstypen veror-
tet und Abschnitte gebildet. Im Geldnde werden die Situations-
typen lberpriift, gegebenenfalls korrigiert und fiir die Ab-
schnitte Zielzustdnde fiir die Ufervegetation definiert (vgl.
Bild 2). Zielzustéinde werden Uber die Art der Vegetation (Ge-
hélze, Straucher, krautiger Bewuchs) sowie iiber deren Dichte
und Hoéhe definiert. Wie viel an Ufervegetation im Profil zulés-
sig ist, hangt vom Situationstyp ab, also von der Uberflutungs-
gefahrdung des Gerinnes und Raumverfiigbarkeit.

Der Zustand ,,nach Regulierung” zeigt die Situation, wie sie
im wasserrechtlichen Bescheid festgelegt ist und im Zuge der
Gewidsserregulierung hergestellt wurde. Der ,Ist-Zustand“ be-
zieht sich auf die gegenwirtig im Gewésserabschnitt gegebene
Situation: In beiden Beispielen befindet sich innerhalb des
bordvollen Abflussprofils ein dichter Aufwuchs an Striuchern
und Gehdlzen, die ein Abflusshindernis darstellen. Der Zielzu-
stand im Beispiel links im Bild 2 (Ortsstrecke) sieht innerhalb

KWgewdsser-info Nr. 58 - September 2013

des Abflussprofils die Entfernung der mehrstimmigen, dichten
Geholze und gleichzeitig die Erhaltung bzw. Entwicklung von
hochstdmmigen Einzelgehélzen vor, deren Kronenansatz au-
Rerhalb des bordvollen Wasserspiegels liegt. Damit ist das be-
scheidmaéflige Hochwasserabfuhrvermégen gegeben. Zur Be-
schattung des Gewdssers bleibt angrenzend an die Béschungs-
oberkante ein Gehélzsaum bestehen, der, um maximale Be-
schattung zu erreichen, bevorzugt siidexponiert anzulegen
ist.

Der Zielzustand im Beispiel rechts im Bild 2 (Naturstrecke)
zeigt, dass der natiirliche, dichte Geholzbewuchs im Profil wei-
terentwickelt wird, ein Uberborden im Hochwasserfall kann to-
leriert werden.

Die Zielzustdnde sollen mit Pflegemafnahmen erreicht wer-
den. Fiir jeden Abschnitt wird ein ,,Manahmenpaket“ zusam-
mengestellt. Dazu steht ein umfangreicher MaRnahmenkata-
log zur Verfiigung, in dem die MalRnahmen leicht verstindlich
beschrieben sind. Abschnitten von gleichem Situationstyp, in
denen auch die Artenzusammensetzung der Ufergehdlze und
der Profilquerschnitt vergleichbar sind, werden in der Regel
auch gleiche Mafnahmen zugewiesen.

Fiir die Prioritdtenreihung der Maftnahmen sind die aktu-
elle Hochwassergefidhrdung in einem Abschnitt und rechtliche
Vorgaben zur Gewdsserunterhaltung ausschlaggebend.

Der Ufervegetationspflegeplan besteht aus einer Karte und
einem erlduternden Textteil. In der Karte wird das Gewésser
auf Grundlage des Farborthofotos mit Gewissernetz, Ab-
schnittsnummer, Zuordnung des Situationstyps je Abschnitt
und Mafnahmenpaketen dargestellt. Der Textteil beinhaltet
eine Beschreibung der Ufervegetation am Gewésser im Allge-
meinen und der Situationstypen im Speziellen. Fiir jeden Ab-
schnitt wird der Ist-Zustand {iber Fotos, schematische Profile
etc. beschrieben und ein Ziel-Zustand definiert. Darauf aufbau-
end wird das jeweilige Mafnahmenpaket vorgestellt, Ferner
werden Hinweise zur praktischen Umsetzung angefiihrt.

MaBnahmenkatalog fiir den Pflegeplan

Die Inhalte des Malnahmenkatalogs werden unterteilt in Erst-
mafSnahmen zur Herstellung des Zielzustandes, FolgemaGnah-
men zur Erhaltung des Zielzustandes und ékologische MaR-
nahmen. Die Intensitét der Pflege ist abhéngig von den Anfor-
derungen zum Erhalt der bescheidgeméaRen Abflussverhaltnis-
se und der Raumverfiigbarkeit bzw. dem Standortspotential.
Grundsétzlich sind in Ortsstrecken meist intensivere Manah-
men erforderlich, wiahrend in Naturstrecken die natiirliche Ent-
wicklung der Ufervegetation im Vordergrund steht. Hier kann
nach Abschluss der Erstmafnahmen oft génzlich zu passiven
Pflegekonzepten {ibergegangen werden. Totholz als kosys-
temtypischer Bestandteil natiirlicher Gewisserlandschaften
soll in Naturstrecken im Gewésser verbleiben bzw. aktiv ins Ge-
wiésser eingebracht werden. Die Sanierung von Uferanrissen ist
nur dann als notwendige MaRnahme zu werten, wenn dies
zum Schutz héherwertiger Nutzungen notig ist.

Ferner werden im Katalog Mafnahmen fiir die Neuanlage
von Ufern empfohlen (unter ,neu angelegten Ufern“ werden
neu gestaltete Ufer verstanden, wie sie z.B. bei einer Ufersanie-
rung oder bei einer Laufverlegung entstehen).

Beispiele fiir Erstmanahmen:
® Entfernen aller abflussbehindernden Geholze innerhalb des
bordvollen Abflussprofils

www.dwa.de
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Zielzustand fir Situationstyp 1:
Ortsstrecken mit hoher Uberflutungsgeféhrdung

NACH REGULIERUNG

IST - ZUSTAND

ZIEL - ZUSTAND

Zielzustand fur Situationstyp 9:
Naturstrecke mit geringer Uberflutungsgefihrdung

NACH REGULIERUNG

IST - ZUSTAND

ZIEL - ZUSTAND

Bild 2: Beispiel fiir Zielzustdnde der Ufervegetation fiir Situationstyp 1: Ortsstrecke mit hoher Uberflutungsgefihrdung und

Situationstyp 9: Naturstrecke mit geringer Uberflutungsgefihrdung
® Entfernung abflussbehindernder Gehdlzgruppen innerhalb
des bordvollen Abflussprofils

Entfernen von Einzelgehdlzen innerhalb des bordvollen Ab-
flussprofils

Entfernen von austriebsfdhigen Wurzelstécken unge-
wiinschter Baumarten

@ Stammzahlreduzierung bei mehrstimmigen Gehdlzen
Beispiele fiir FolgemaRnahmen

@ Entfernen umsturzgefihrdeter Bdume oder Aste

® Sanierung von Uferanbriichen

® Standortgerechte Ersatzpflanzungen

www.dwa.de

@ Verschiedene Formen der Mahd (spite Boschungsmahd,
Mosaikmahd etc.)

Als dkologische Mainahmen sieht der Katalog vor:

® Entwicklung und Erhaltung des Ufergehélzstreifens an der

Béschungsoberkante

Erhaltung und Verdichtung des Auwald(streifens)

Keine Nutzung des Auwaldes, evtl. Bestandesumwandlung

Auf sogenannten Pflegeblittern wird jede Mafnahme leicht

verstindlich beschrieben, indem angegeben wird, wie, wo und

wann gepflegt werden soll (vgl. Bild 3). Dariiber hinaus wird

zum besseren Verstandnis auf 6kologische Aspekte eingegangen.

KW gewdsser-info Nr. 58 - September 2013
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Pflegeblatt Eos.
Stammzahlreduzierung bei mehrstimmigen Gehdlzen
WO: Situationstypen1, 2,4,5,7und 8

WIE: Bei mehrtriebigen, ausschlagféhigen Gehdlzen innerhalb des Abflussprofils kann eine
Reduktion der Haupttriebe sinnvoll sein,
Auswahlkriterium fiir den zukiinftigen ,,Haupttrieb” sind Triebstirke, Statik (Gerad-
stammigkeit, Ansatzwinkel etc.) und (ausreichende) Kronenmasse.
Eine Riickfiihrung auf wenigstammige Stdcke ist nur dann sinnvoll, wenn:
¢ der Stock nicht bereits zu viele Triebe hat.
e der Schnitt sehr eng am Stock angesetzt wird (keine Stummeln zuriickbleiben).
e nach der Erstpflege in den Folgejahren der sich bildende Neuausschlag entfernt
wird (2> siehe MaBnahme Fos).
Das Ausschneiden von mehrtriebigen, starken Stocken bringt groe Schnittwunden
in Bodennéhe und verursacht damit langerfristig Probleme bei der Standfestigkeit des
Gehdlzes!

OKOLOGISCHE  Eine génzliche Entfernung des Gehdlzes kann mit dieser MaRnahme vermieden,

Anwendungsbeispiel
Lavant in Kdrnten

Die Lavant in Kirnten (Oster-
reich), ein Zubringerfluss der
Drau, wurde zwischen den
1930er Jahren und 1980er Jah-
ren reguliert. In den ersten Jah-
ren wurden die im Zuge der
Regulierungen neu geschaffe-
nen Ufer grof¥flachig geméht,
In den 1980er Jahren wurden
die Ufer systematisch mit Ge-
holzen bepflanzt. Die ,griinen®
Ufer der Lavant fithrten neben
den positiven 6kologischen
Wirkungen jedoch zu einem
stark erhéhten Aufwand fiir die
Ufervegetationspflege. An der
Lavant wurden vielerorts Sil-
ber- und Bruchweiden ge-
pflanzt. Mit der praktizierten
PflegemalRnahme des ,Auf-
Stock-Setzens“ wurde das
Wachstum der Weiden zusétz-
lich animiert — aus schlafenden
Knospen an den Wurzelstécken
entstand bereits ein bis zwei

ASPEKTE: Dadurch wirkt sich aus dkologischer Sicht positiv aus, dass

e Uberschirmung erhalten bleibt und dadurch Beschattung von Gewisser und Ufer-

béschung weiterhin gegeben ist

» Geholze als Nistbdume fiir Vogel etc. nutzbar bleiben

¢ die Pufferwirkung gegen Néhrstoffeintrag ins Gewisser bleibt erhalten
SKIZZE: kG 4 Ja{ReE 2 < FellnslEline

Redulction der Stammzahl Nachpflege (Stockputzen) in den
arsten Folgejahren

Grafik aus EBERSTALLER-FLEISCHANDERL et al. (2008)

WANN: Anfang November - Ende Februar (wéhrend der Vegetationsruhezeit)

Jahre nach dem Pflegeeingriff
wieder ein dichtes Weidenge-
striipp (vgl. Bild 4). Héufig
filhrte dies zu einer im Ver-
gleich zum Zustand vor dem
Pflegeeingriff noch hoheren
Rauigkeit des Profils. Insbeson-
dere im Unteren Lavanttal, wo
der Fluss heute fiiber weite
Strecken in einem Doppeltra-
pezprofil fliel3t, stellen die
dichten Weidenbestidnde auf
den Bermen ein ernst zu neh-
mendes Abflusshindernis dar.

MafBinahmenempfehlungen bei der Neuanlage
des Ufers

Bei der Neuanlage von Ufern sollte die Uberlegung im Vorder-
grund stehen, welchem Situationstyp der jeweilige Gewisser-
abschnitt zugeordnet ist. Je héher die Uberflutungsgefihr-
dung, desto weniger Gehdlzaufwuchs ist zulédssig. Um den spi-
teren Pflegeaufwand zu minimieren, miissen Standortansprii-
che und zukiinftige Entwicklung der ausgewéhlten Geholzarten
(Wuchsform) berticksichtigt werden. Dies ist vor allem beim
Einsatz ingenieurbiologischer Lebendbauweisen zu beachten.
Weitere Mafnahmenempfehlungen beziehen sich auf die
standortgerechte Artenzusammensetzung der Graseinsaat des
Ufers und Vorkehrungen, die das Aufkommen von Neophyten
minimieren.
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Bild 3: Beispiel fiir ein ,,Pflegeblatt“ im Mafnahmenkatalog. Hier wird beschrieben, wo, wie und
wann die Pflegemafinahme auszufiihren ist sowie Skologische Aspekte angefiihrt.

Aus o6kologischer Sicht sind
dichte, strukturreiche Uferge-
holzsdume erwtiinscht. Demge-
geniiber steht aber die Ver-
pflichtung des Wasserverbands Lavant, die Vorgaben der Regu-
lierungsbescheide einzuhalten und eine schadfreie Hochwas-
serabfuhr zu gewéhrleisten.

In Summe wurden an der Lavant ca. 18,5 km dem ,Situa-
tionstyp 1: Ortsstrecken mit hoher Uberflutungsgefihrdung® zu-
geordnet. Das entspricht ca. 30 % der gesamten Flussstrecke
(vgl. Bild 5). In diesem Abschnitt sind alle zwei bis drei Jahre re-
lativ aufwéndige Pflegeeingriffe notwendig (vgl. Bild 7). Bei der
Pflege dieser Abschnitte wird eine Beschattung der Ufer durch
die Entwicklung hochstdmmiger Einzelgehdlze angestrebt. Die-
se stellen aufgrund ihrer Wuchsform bei hohen Abfliissen ein ge-
ringeres Abflusshindernis als mehrstdmmige Gehélze dar. ,Auf-
Stock-Setzen“ der Weiden und anderer stark ausschlagfahiger
Gehélze wird moglichst vermieden. Lokal werden stark ,ver-
schnittene Exemplare” mit zahlreichen Ausschldgen samt Wur-
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Bild 4: Dichte Weiden-Ufergehblzsdume an der Unteren Lavant in
Kérnten

zelstock entfernt. Der dadurch entstandene offene Boden wird
umgehend mit einer rasch keimenden Grasmischung fiir feuch-
te Standorte eingesit. Ein vegetationsdkologisches Monitoring
hat gezeigt, dass mit der Graseinsaat in Kombination mit Be-
schattung sowohl das Keimen von Weiden als auch das Aufkom-
men von Neophyten reduziert werden konnte.

Legende
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Bild 6: Ausschnitt aus dem Ufervegetationspflegeplan der Lavant, der Fluss wird im Bereich der Ortschaft Bad St. Leonhard dem
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Bild 5: Zuordnung der Lavant zu Situationstypen 1-9. Rote Bal-
ken: Ortsstrecken, gelbe Balken: Ubergangsstrecken, griine Bal-
ken: Naturstrecken

In Abschnitten des Situationstyps 1 sind auch weiterhin,
arbeitsintensive Pflegeeingriffe notwendig. Demgegeniiber
stehen an der Lavant 11,9 km, die dem Situationstyp 6 (Uber-
gangsstrecken mit geringer Uberflutungsgefihrdung) oder
Situationstyp 9 (Naturstrecken mit geringer Uberflutungsge-
fahrdung) zugeordnet sind, das sind ca. 20 % der Fliel5Sgewds-
serldnge. Hier kann der Pflegeaufwand deutlich reduziert wer-
den. Die iibrigen Situationstypen weisen einen mittleren Pfle-
gebedarf auf, an der Lavant zdhlen dazu in Summe 29,5 km,
das sind rund 50 % der Gesamtlénge.

Situationstyp ,,Ortsstrecken mit hoher Uberflutungsgefahrdung“zugeordnet.

www.dwa.de
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Situationstyp 1: Ortsstrecke mit hoher Uberflutungsgefihrdung Ha
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Bild 7: Ausschnitt aus dem Ufervegetationspflegeplan der Lavant, Mafinahmenpaket fiir den Situationstyp 1

pflichtungen sind meist in den Bewilligungsbescheiden fiir Re-
gulierungsvorhaben festgeschrieben. Zum Teil beziehen sich
die Festlegungen auf einen zu gewahrleistenden Durchfluss in
bestimmten Abschnitten. Dieser Durchfluss ist mancherorts nur
mit einem sehr hohen Aufwand herzustellen (gehélzfreie und
gemdahte Uferbdschungen) und entspricht teils auch nicht mehr
dem Stand der Technik.

In Zukunft sollte Hochwasserschutz, wo immer es moglich
ist, durch Ausuferung und Nutzung natiirlicher Retentions-
flichen erfolgen. Bescheide mit dem entgegen stehenden
Festlegungen zur Gewdisserunterhaltung sollten gedndert
werden. Dies wiirde in vielen Féllen den Aufwand der Uferve-
getationspflege reduzieren. Eine Anderung von Bescheiden
wirft jedoch die Frage von Entschddigungen auf. Hier gibt es
auf juristischer Seite Diskussionsbedarf sowie fiir die europa-
ische und nationale Legislative voraussichtlich auch Hand-

Diskussion

Die Festlegungen im Ufervegetationspflegeplan lassen bewusst
Spielrdume offen. Damit bleibt er langfristig giiltig und erlaubt
Flexibilitdt. Damit diese Spielrdume auch im Sinne einer nach-
haltigen Gewésserbewirtschaftung genutzt werden, ist es not-
wendig, dass die Ausfithrenden entsprechend ausgebildet wer-
den (z.B. in Osterreich: Ausbildungsprogramm fiir ,,Gew#sser-
wirter” oder ,,Gewéssermeister”). Die Ausfithrenden brauchen
eine gute Kenntnis der Baumarten, auch im Knospenstadium.
Die Kenntnis der Arten und ihrer Eigenschaften ist entschei-
dend, damit die Wuchseigenschaften der Pflanze eingeschétzt
werden konnen. Fiir die (artspezifische) hydraulische Wirkung
der Geholze auf den Abfluss ist dabei die Wuchsform (baum-
férmig oder strauchformig, Einzelstamm, Vielstimmigkeit), die
Ausschlagsfahigkeit, die Elastizitdt der Triebe sowie die Fahig-

keit, Wurzelausldufer zu bilden, von Bedeutung. lungsbedarf.
Wenn das Ufer aus Hochwasserschutzgriinden weitgehend

geholzfrei zu erhalten ist, sollen zur Einddmmung des Neophy-

ten-Aufkommens, wie Indisches Springkraut (Impatiens glan-  Autoren:

dulifera), Japanischer Staudenknéterich (Fallopia japonica),
Kanadische Goldrute (Solidago canadensis L.) oder Robinie (Ro-
binia pseud(o)acacia L.) die Uferboschungen innerhalb des Ab-
flussprofils durch Einsaat mit einer rasch keimenden Grasmi-
schung fiir feuchte Standorte begriint werden. Wenn mog-
lich, sollten zusétzlich einzelne einstimmige Biume auf den
Uferboschungen gepflanzt werden. Die damit erzielte Beschat-
tung ist nicht nur fiir das Gewdsser selbst 6kologisch von Vor-
teil, sondern schrénkt auch das Wachstum der niederen Vege-
tation und die Keimung von Samenanflug an offenen Stellen
ein.

Die Autoren empfehlen, in Zukunft bei allen Planungen an
Gewdssern, wo neue Ufer geschaffen werden, ein Nachpflege-
konzept auszuarbeiten. In.diesem ist festgelegt, in welchem
Zustand die Ufer in Zukunft zu erhalten sind, von welcher Rau-
igkeit auszugehen ist und mit welchem Aufwand die (neuen)
Ufer zu pflegen sind. Gegebenenfalls kénnen sich hier bei der
Planung bereits Widerspriiche ergeben, die in diesem Stadium
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ohne hohe Folgekosten geldst werden konnen.
Ein in Expertenkreisen héufig diskutiertes

Thema sind

rechtliche Verpflichtungen zur Gewasserunterhaltung der Ufer,
die auch die Ufervegetationspflege mit einschlief3en. Diese Ver-
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